[bookmark: _GoBack]Информация об основных подходах  при реализации проекта по ремонту спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в рабочих поселках и поселках городского типа Ульяновской области.  (школьный спортивный зал 12*24м)
При условии выполнения ремонтных работ в спортивном зале общеобразовательной организации, расположенной в рабочем поселке и поселке городского типа Ульяновской области, необходимо придерживаться перечня монтируемого оборудования согласно таблицы, и требований к качеству и объему оказываемых услуг. 
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Стандарт отремонтированного спортивного зала:
1. Заменена электропроводка в школьном спортивном зале на высоте 6м от уровня поля с устройством распаячных коробок по длинным сторонам зала через каждые 2 метра. Суммарная расчетная мощность линий 1 кВт. Потери в кабельных линиях должны составлять не более 2%.
2. Произведена высококачественная отделка стен и потолков водоэмульсионными красками светлых тонов.
3. Обустроено основание пола в одном из двух вариантов:
3.1. Подготовка бетонного основания с вертикальными допусками по неровности 3мм на 3м. С последующей шлифовкой.
3.2. Подготовка дощатого полового покрытия с укладкой двух слоев ДСП общей толщиной не менее 32мм с креплением слоев ДСП к дощатому половому покрытию при помощи саморезов 6х50 и клея ПВА. С последующей шлифовкой стыков верхнего слоя ДСП.
4. Ремонт раздевалок с оснащением банкетками с крючками
5. Устройство туалетных комнат и душевых
6. Осуществлен монтаж следующего оборудования:
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание

	ПВХ-покрытие Grabo Silver Knight Start 4mm или аналог
	кв.м.
	300
	Верхний слой покрытия должен иметь самодезинфицирующуюся благодаря двойной линии защиты нано-серебра и нано-диоксида титана (TiO2) поверхность. Должно приклеиваться к основанию универсальным дисперсионным клеем, предназначенным для укладки рулонных ПВХ покрытий. Для нанесения линий разметки должна использоваться полиуретановая двухкомпонентная краска или аналог.

	Светодиодный светильник 
	Компл.
	1
	Комплект энергоэффективных светодиодных светильников, обеспечивающий освещенность не менее 200 Лк. 

	Защитная сетка на окна
	Кв.м.
	96
	Должна быть произведена из капроновых нитей, толщина нити – не менее 2мм, размер ячейки – не менее 40мм.

	Рекламно-информационный баннер 3*2м
	Шт.
	4
	Крепление для баннера с монтажом. Баннер полноцветный с люверсами. Эскиз по согласованию с заказчиком

	Комплект баскетбольных игровых щитов с кольцами, сетками и фермой
	Шт.
	1
	- Щит должен быть изготовлен из цельного листа ламинированной фанеры размером 1800х1050 мм и толщиной не менее 15 мм. Ламинированная фанера должна быть окрашена эмалью белого цвета. На щите должна быть нанесена разметка эмалью красного или черного цвета.
- Кольцо баскетбольное: Должно быть изготовлено из стального прутка диаметром не менее 16 мм, диаметр кольца 450 мм, должно иметь кольца для сетки, площадку с 4 межосевыми отверстиями не менее 110х100 мм для крепления к щиту и не менее 2-х упоров для поддержки кольца. Вся конструкция должна быть покрыта порошковой эмалью.
- Сетка баскетбольная: Нить толщиной не менее 2,0 мм, цвет - оттенок белого.
- Ферма должна быть предназначена для крепления баскетбольного щита (1,8х1,05м).
Вынос - не менее 0,5м, должна быть изготовлена из стального уголка не менее 32х32мм и стальной трубы не менее 40х20мм, покрытие – порошковая эмаль.

	Комплект баскетбольных тренировочных щитов с кольцами, сетками и фермой
	Шт.
	1
	- Щит должен быть изготовлен из цельного листа ламинированной фанеры размером 1200х900 мм и толщиной не менее 15 мм. Ламинированная фанера должна быть окрашена эмалью белого цвета. На щите должна быть нанесена разметка эмалью красного или черного цвета.
- Кольцо баскетбольное: должно быть изготовлено из стального прутка диаметром не менее 16 мм, диаметр кольца 450 мм, должно иметь кольца для сетки, площадку с 4 межосевыми отверстиями 110х100 мм для крепления к щиту и 2 упора для поддержки кольца. Вся конструкциядолжна быть покрыта порошковой эмалью.
- Сетка баскетбольная: толщина нити -  не менее 2,0 мм, цвет - оттенок белого цвета.
- Ферма баскетбольная: вынос не менее 0,5м: Должна быть предназначена для крепления тренировочного щита 1,2х0,9м. Ферма должна иметь вынос от стены не менее 0,5м, должен быть изготовлена из стального уголка не менее 32х32мм и стальной трубы профильного сечения не менее 40х20мм, покрытие – порошковая эмаль.

	Комплект волейбольных пристенных стоек с натяжным механизом, протектором и сеткой
	Шт.
	1
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 57мм, высота стойки не менее 2500мм. В комплект должен входить механизм натяжения. Высота сетки должна регулируется  перемещением ползунов. 
Окраска - порошковая эмаль. 
- Сетка волейбольная (9,5х1 м) с растяжками, толщина нити – не менее 2 мм, цвет – оттенки белого  и зеленого.
- В комплекте должен быть протектор для стоек.

	Комплект складных гандбольных/мини-футбольных ворот с сеткой
	Шт.
	1
	Должны быть изготовлены из профиля не менее 80х40. Поворотный механизм на боковинах должен позволять складывать ворота. Должны быть предусмотрены колеса для передвижения. Вся конструкция должна быть покрыта порошковой эмалью белого цвета, на раму ворот должна быть нанесена разметка красного или черного оттенка.
- Сетка мини-футбольная (2х3м), толщина нити – не менее 2 мм, цвет – оттенок белого.

	Стенка гимнастическая
	Шт.
	8
(не менее)
	Стенка гимнастическая (шведская стенка) должна быть предназначена для выполнения различных гимнастических упражнений, а также для установки навесных универсальных тренажеров. 
Должна состоять из: 
1) 2-х боковин из хвойных пород древесины длиной не менее 2800 мм и шириной не менее 90 мм; 
2) 11-ти перекладин длиной не менее 800 мм из твердых пород древесины (береза) диаметром не менее 37 мм; 
3) 4-х кронштейнов для крепления к стене.

	Банкетка с крючками
	Шт.
	6
	Должна быть предназначена для использования в раздевалках спортивных сооружений.  Каркас должен быть выполнен из профильной трубы не менее 25х25х2мм, окрашен порошковой эмалью. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной не менее 21мм, покрытие – мебельный лак.

	Перекладина универсальная
	Шт.
	5
	Перекладина должна быть предназначена для выполнения различных гимнастических упражнений, должна являться универсальным снарядом для развития силовых способностей. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы d – не менее 25мм, покрытие – порошковая эмаль, цельносварная  конструкция. 
Длина – не менее 650мм, вынос – не менее 360мм.

	Спортивный инвентарь 
	Шт. 
	
	Маты гимнастические размером  1 х 2 х 0,1 м.
Мячи футбольные
Мячи волейбольные
Лыжи
Крепления лыжные
Ботинки лыжные
Палки лыжные
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